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типы

Kos H
2 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 400, 600, 750, 900
%&'(# [$$]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,  

1350, 1500, 1650*, 1800*, 1950*

* )+!$- Kos H ���. 750 ' 900 $$

Faro H
2 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 400, 600, 750, 900
%&'(# [$$]: 450, 600, 750, 900, 1050, 1200,  

1350, 1500, 1650*, 1800*, 1950*

* )+!$- Faro H ���. 750 ' 900 $$

Kos V
4 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 1800, 1950, 2100
%&'(# [$$]: 300, 450, 600, 750

Faro V
4 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 1800, 1950, 2100
%&'(# [$$]: 300, 450, 600, 750

20

33

22

21

20

33

22

21

22

21

22

21
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типы

Tinos V
4 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 1800, 1950, 2100
%&'(# [$$]: 300, 450, 600, 750

21

11

Paros V
4 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 1800, 1950, 2100
%&'(# [$$]: 300, 450, 600, 750

21

11

Vertical
4 присоединительных патрубка

���!"# [$$]: 1500, 1800, 1950, 2100, 2300
%&'(# [$$]: 300, 450, 600, 750

10

22C

20C

21C
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l

/+!;'&'+!�#((#< /-+-%(<< /#(-&= > x > x > > x
?&#%)#< /-+-%(<< /#(-&= x > x > x x >
$#)�'$#&=(!- +#@!A-- %#�&-('- [@#+] 6 6 6 6 6 6 6
)!&'A-�"�! /#"+B@)!� … @!)!��- C ('D('- 2 2 4 4 4 4 4
('D(-- /!%�!-%'(-('- … GW 1E2Ž x x x x x x x
('D(-- I-("+#&=(!- /!%�!-%'(-('- … GW 1E2Ž > > x x x x x
)+!(J"-L(� � )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$ x x x x x x x
@!)!��- (#)&#%)' x x x x x x x
�-+M(<< (#)&#%)# x x > > > > >
��"+!-((#< )&#/#((#< ��"#�)# x x > > > > >

Тепловая мощность радиаторов
 
 �-/&!�#< $!N(!�"= +#%'#"!+!� !/+-%-&-(# � �!!"�-"�"�'' � OQ 442 (# !�(!�#('' &#@!+#"!+(�x 'R$-+-('L. 
� )#A-�"�- /#+#$-"+!� '�/�"#('L /+'(<"� "-$/-+#"B+� 75E65E20 °S.

 �-/&!�BU $!N(!�"=U +#%'#"!+!� %&< %+B?'M /#+#$-"+!� $!D(! +#��A'"#"= c /!$!N=U X&-)"+!((�M "#@&'I 	M�-l, 
%!�"B/(�M (# �#L"- www.purmo.ru ' 
Y, � /!$!N=U )!++-)"'+!�!A(�M )!X;;'I-("!� (см. стр. 36), # "#)D- /! 
('D-/+'�-%Z((!L ;!+$B&-,

?%-:
;  > "-/&!�#< $!N(!�"= +#%'#"!+# [�"]
; n > "-/&!�#< $!N(!�"= +#%'#"!+#, B�"#(!�&-((#<    

 (# !�(!�#('' 'R$-+-('L � �!!"�-"�"�'' � OQ 442 [�"]
\t > &!?#+';$'A-�)#< +#R(!�"= "-$/-+#"B+ [K]
\t n > &!?#+';$'A-�)#< +#R(!�"= "-$/-+#"B+ 49,833 [K],    

 +#��A'"#((#< %&< /#+#$-"+!� "-/&!(!�'"-&< 75E65E20 °S
n > /!)#R#"-&= �"-/-(' %&< %#((!?! "'/# +#%'#"!+#

  ̂ !?#+';$'A-�)BU +#R(!�"= "-$/-+#"B+ �&-%B-" +#��A'"��#"= /! ;!+$B&-,

 ?%-:
t /  >  "-$/-+#"B+# �!%� (# /!%#A- [°S]
t !  > "-$/-+#"B+# !@+#"(!L �!%� [°S]
t �  > "-$/-+#"B+# �!R%BM# �(B"+' /!$-N-('< [°S]

; _ ; n 

\t
\t n

n

\t _ 
t/ > t!

ln ``t/ > t� b E `t! > t� bb
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KOS H
Горизонтальный декоративный радиатор с плоской передней панелью, аккуратно 

скругленными краями и уникальным дизайном верхней решетки.

 
€ �#"+B@)': 2 x G1E2Ž �('RB �/+#�# `�&-�# … (# R#)#Rb 

€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+ 

€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 99 °S 

€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+ 

€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R 

€ �!("#D +#%'#"!+#: � /!$!N=U (#�"(-((�M )+!(J"-L(!�, B�"#(!�&-((�M (# 
/+'�#+-((�- /+!BJ'(� (# R#%(-L /#(-&' +#%'#"!+# 

€ �)�-��B#+�: � )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$ … 2 (#�"-((�M )+-/&-('< kSW>5 � %U@-&<$'
' JB+B/#$', ��"+!-((#< )&#/#((#< ��"#�)# `�/+#�#b ' �!R%BM!!"�!%A') `�&-�#b
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c

b
a

B
4

 =
 H

 -
 1

6
1

65

x1 x2

65

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

4
2

H =  высота; L =  длина

Рекомендуемые подключения

- питающая труба - обратная труба

Установка при помощи угловых настенных кронштейнов типа MCW-5

 ёмкость: л/м
выс.

тип 400 600 750 900

20 �,�� �,�m �,�� p,��
21 �,m� �,pq �,�m ��,��
22 �,m� �,pq �,�m ��,��
33 �,m� ��,�� ��,�m ��,��

тип высота H  длина L

20 / 21 / 22 ���>��� u 2000 x
v 2000 x

20 / 21 / 22 mq�>p�� u 1600 x
v 1600 x

33 ��� u 2000 x
v 2000 x

33 ���>p�� u 1600 x
v 1600 x

 вес: кг/м
выс.

тип 400 600 750 900

20 ��,�� ��,q� ��,�p �m,�p
21 ��,�� �m,�� ��,�m q�,�p
22 �p,�� ��,�m q�,q� ��,��
33 ��,m� ��,�� mm,�p p�,��

Вес и ёмкость

Число кронштейнов – в зависимости от типа
и высоты радиатора

нижнее подключение

левое исполнение

нижнее подключение

правое исполнение

Установка 
на коротком 
плече 
x1 = 24 мм

Установка 
на длинном 
плече
x2 = 39,5 мм

a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип KOS H 20

тип KOS H 21 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип KOS H 22 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип KOS H 33 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : ��� $$
b : ��� $$
c : �� $$

Вид спереди
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1031 1441 1724 1986

показатель n  1,2870  1,2801  1,2812  1,2823

 типы радиаторов доступны на складе

384

511

639

767

895

1023

1151

1279

1405

1533

1661

536

716

894

1073

1252

1430

1609

1788

1966

2145

2323

642

856

1070

1283

1498

1712

1925

2140

740

985

1232

1478

1725

1971

2218

2463

���

��m

q�p

���

m��

��q

p�m

���p

����

����

����

���

qm�

m��

�q�

ppp

����

����

���m

�q�p

�m��

��q�

q��

���

�q�

����

��pq

����

�q��

�m�m

qp�

m��

p��

��mp

��m�

�qm�

�m�p

�p�q

11
0

KOS H 20

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS H 20 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

KOS H … ��� 20
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1520 2059 2407 2756

показатель n  1,3261  1,3311  1,3433  1,3440 

 типы радиаторов доступны на складе

562

749

937

1124

1311

1500

1687

1875

2062

2249

2437

761

1014

1268

1521

1775

2028

2282

2537

2789

3044

3297

888

1184

1480

1775

2072

2367

2662

2960

1016

1356

1694

2034

2373

2712

3051

3390

��q

qp�

m��

�p�

����

���m

���q

����

����

�m��

�p�p

���

���

����

����

����

����

���q

����

����

���m

���m

m��

p��

����

����

���q

����

����

����

���

��m�

���m

���q

��m�

����

���m

��mq

11
0

KOS H 21

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS H 21 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

KOS H … ��� 21
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1962 2641 3183 3536

показатель n  1,3318  1,3635  1,3607  1,3897 

 типы радиаторов доступны на складе

725

966

1209

1451

1692

1934

2175

2417

2658

2900

3141

972

1295

1619

1942

2266

2589

2914

3238

3561

3885

4208

1172

1562

1952

2343

2733

3124

3515

3905

1296

1727

2159

2591

3023

3455

3887

4318

qm�

m��

pq�

���m

����

�q�p

�m��

�p��

����

��p�

����

m��

����

��m�

�q�m

�m��

����

��p�

�q��

����

��qq

���p

p��

���p

�q��

����

��q�

��q�

�m�q

��m�

����

��q�

��p�

����

����

�m��

����

����

11
0

KOS H 22

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS H 22 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

��	
�������� ������
��
Kdf H

KOS H … ��� 22
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2738 3839 4526 5104

показатель n  1,3222  1,3539  1,3649  1,3758

 типы радиаторов доступны на складе

1014

1351

1689

2028

2365

2703

3040

3378

3717

4054

4392

1414

1885

2356

2829

3300

3771

4242

4714

5185

5656

6127

1665

2220

2774

3329

3884

4439

4994

5549

1875

2499

3124

3748

4373

4999

5623

6248

���

��m�

����

����

��m�

����

����

��m�

�p��

����

��mp

����

���q

��q�

����

�qpp

�pm�

����

�m��

����

��qq

����

���p

�m�q

����

���m

��q�

��p�

�p��

����

��m�

�p��

��q�

�p��

����

�p��

����

�p��

17
6

KOS H 33
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS H 33 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

��	
�������� ������
��
Kdf H

KOS H … ��� 33
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FARO H
Горизонтальный декоративный радиатор с плоской передней панелью с горизонтальными 

бороздками, аккуратно скругленными краями и уникальным дизайном верхней решетки. 

€ �#"+B@)': 2 x G1E2Ž �('RB �/+#�# `�&-�# … (# R#)#Rb

€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+

€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 99 °S

€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+

€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R

€ �!("#D +#%'#"!+#: � /!$!N=U (#�"(-((�M )+!(J"-L(!�, B�"#(!�&-((�M (# 
/+'�#+-((�- /+!BJ'(� (# R#%(-L /#(-&' +#%'#"!+# 

€ �)�-��B#+�: � )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$ … 2 (#�"-((�M )+-/&-('< kSW>5 � %U@-&<$'
' JB+B/#$', ��"+!-((#< )&#/#((#< ��"#�)# `�/+#�#b ' �!R%BM!!"�!%A') `�&-�#b
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Fhgd H

нижнее подключение

правое исполнение

нижнее подключение

левое исполнение

L  + 20

50 44

H
 +

 2
0

4
2

c

b
a

B
4

 =
 H

 -
 1

6
1

65

x1 x2

65

H =  высота; L =  длина

Рекомендуемые подключения

- питающая труба - обратная труба

Установка при помощи угловых настенных кронштейнов типа MCW-5

 ёмкость: л/м
выс.

тип 400 600 750 900

20 �,�� �,�m �,�� p,��
21 �,m� �,pq �,�m ��,��
22 �,m� �,pq �,�m ��,��
33 �,m� ��,�� ��,�m ��,��

тип высота H  длина L

20 / 21 / 22 ���>��� u 2000 x
v 2000 x

20 / 21 / 22 mq�>p�� u 1600 x
v 1600 x

33 ��� u 2000 x
v 2000 x

33 ���>p�� u 1600 x
v 1600 x

 вес: кг/м
выс.

тип 400 600 750 900

20 ��,�� ��,q� ��,�p �m,�p
21 ��,�� �m,�� ��,�m q�,�p
22 �p,�� ��,�m q�,q� ��,��
33 ��,m� ��,�� mm,�p p�,��

 Вес и ёмкость

Число кронштейнов – в зависимости от типа
и высоты радиатора

Установка 
на коротком 
плече 
x1 = 24 мм

Установка 
на длинном 
плече
x2 = 39,5 мм

a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип FARO H 20

тип FARO H 21 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип FARO H 22 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : �qm $$
b : ��� $$
c : �� $$

тип FARO H 33 a : ��� $$
b : �� $$
c : �� $$

a : ��� $$
b : ��� $$
c : �� $$

Вид спереди
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1031 1441 1724 1986

показатель n  1,2870  1,2801  1,2812  1,2823

 типы радиаторов доступны на складе

384

511

639

767

895

1023

1151

1279

1405

1533

1661

536

716

894

1073

1252

1430

1609

1788

1966

2145

2323

642

856

1070

1283

1498

1712

1925

2140

740

985

1232

1478

1725

1971

2218

2463

���

��m

q�p

���

m��

��q

p�m

���p

����

����

����

���

qm�

m��

�q�

ppp

����

����

���m

�q�p

�m��

��q�

q��

���

�q�

����

��pq

����

�q��

�m�m

qp�

m��

p��

��mp

��m�

�qm�

�m�p

�p�q

11
0

FARO H 20

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO H 20 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

��	
�������� ������
��
Fhgd H

FARO H … ��� 20
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1520 2059 2407 2756

показатель n  1,3261  1,3311  1,3433  1,3440 

 типы радиаторов доступны на складе

562

749

937

1124

1311

1500

1687

1875

2062

2249

2437

761

1014

1268

1521

1775

2028

2282

2537

2789

3044

3297

888

1184

1480

1775

2072

2367

2662

2960

1016

1356

1694

2034

2373

2712

3051

3390

��q

qp�

m��

�p�

����

���m

���q

����

����

�m��

�p�p

���

���

����

����

����

����

���q

����

����

���m

���m

m��

p��

����

����

���q

����

����

����

���

��m�

���m

���q

��m�

����

���m

��mq

11
0

FARO H 21

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO H 21 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

��	
�������� ������
��
Fhgd H

FARO H … ��� 21
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1962 2641 3183 3536

показатель n  1,3318  1,3635  1,3607  1,3897 

 типы радиаторов доступны на складе

725

966

1209

1451

1692

1934

2175

2417

2658

2900

3141

972

1295

1619

1942

2266

2589

2914

3238

3561

3885

4208

1172

1562

1952

2343

2733

3124

3515

3905

1296

1727

2159

2591

3023

3455

3887

4318

qm�

m��

pq�

���m

����

�q�p

�m��

�p��

����

��p�

����

m��

����

��m�

�q�m

�m��

����

��p�

�q��

����

��qq

���p

p��

���p

�q��

����

��q�

��q�

�m�q

��m�

����

��q�

��p�

����

����

�m��

����

����

11
0

FARO H 22

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO H 22 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

FARO H … ��� 22

��	
�������� ������
��
Fhgd H
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

400 600 750  900 

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

900 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1050 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1200 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1350 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1500 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1650 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1800 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

1950 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2738 3839 4526 5104

показатель n  1,3222  1,3539  1,3649  1,3758

 типы радиаторов доступны на складе

1014

1351

1689

2028

2365

2703

3040

3378

3717

4054

4392

1414

1885

2356

2829

3300

3771

4242

4714

5185

5656

6127

1665

2220

2774

3329

3884

4439

4994

5549

1875

2499

3124

3748

4373

4999

5623

6248

���

��m�

����

����

��m�

����

����

��m�

�p��

����

��mp

����

���q

��q�

����

�qpp

�pm�

����

�m��

����

��qq

����

���p

�m�q

����

���m

��q�

��p�

�p��

����

��m�

�p��

��q�

�p��

����

�p��

����

�p��

17
6

FARO H 33
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO H 33 600 1200 L

наименование

тип

высота

длина

L: левостороннее подкл.

(отсутствие буквы – правостороннее подкл.) 

FARO H … ��� 33

��	
�������� ������
��
Fhgd H
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18

KOS V
Вертикальный декоративный радиатор с плоской передней панелью, аккуратно 

скругленными краями и боковыми накладками. 

€ �#"+B@)': 4 x G 1E2Ž �('RBy 2 x G 1E2Ž ��-+MB … %&< $!("#D# �!R%BM!!"�!%A')# ' R#?&BJ)'  
€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+
€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 99 °S  
€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+
€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R
€ �#R&'A(�- �!R$!D(!�"' /!%)&UA-('<
€ �)�-��B#+�: )+!(J"-L(�, R#?&BJ)', �!R%BM!!"�!%A') � )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$.

Установка

тип KOS V 21

a : ��� $$
b : �m $$
c : �m $$

тип KOS V 22

a : ��� $$
b : �m $$
c : �m $$

C ��� �q� ��� mq�
C1 mq ��� �mq �q�
C2 q� ��q ��� �mq

c

a

b
c
b

a
C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1

2

15
0

25
0

34
9

34
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��	
�������� ������
��
Kdf V

67

84 

50 

244 - 394 - 544 - 694 
320 - 470 - 620 - 770 

67

50 

244 - 394 - 544 - 694 

320 - 470 - 620 - 770 

109 

Для типа 22 присоединения асимметричны по отношению к панелям радиатора

 длина 

[мм]

параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

300 90/70/20 ˚C 1324 1418 1469

75E65E20 wS ���� ���� ����

450 90/70/20 ˚C 1987 2127 2204

75E65E20 wS �q�p ��q� �m��

600 90/70/20 ˚C 2649 2835 2939

75E65E20 wS ��p� ���q ����

750 90/70/20 ˚C 3311 3543 3673

75E65E20 wS ���q �mq� �p��

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 5381 5834 5967

показатель n  1,3387  1,4255  1,3343

 длина 

[мм]

параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

300 90/70/20 ˚C 1118 1182 1237

75E65E20 wS ��� p�� pm�

450 90/70/20 ˚C 1677 1773 1856

75E65E20 wS ���p ���� ���m

600 90/70/20 ˚C 2236 2365 2475

75E65E20 wS �mm� ��m� �pqm

750 90/70/20 ˚C 2796 2956 3094

75E65E20 wS ���� ���� ����

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 4530 4794 5024

показатель n  1,3192  1,3231  1,3327 

Kos V inox длина высота показатель вес ёмкость 75/65/20 °C 90/70/20 ˚C

[мм] [мм] n [кг] [л]

KOS V 21 1800 450 INOX  450  1800  1,3308 45,10 10,10  1183 1496
KOS V 21 1950 600 INOX  600  1950  1,3600 64,20 14,30  1601 2035
KOS V 21 2100 750 INOX  750  2100  1,3693 83,60 18,30  2095 2667

 типы радиаторов доступны на складе Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

тип KOS V 21 тип KOS V 22

Рекомендуемые подключения

Виды снизу

 Вес и ёмкость

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47
22 21,73 23,47 25,33

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07
22 111,60 123,73 130,93

- питающая труба - обратная труба

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS V 21 1800 600

наименование

тип

высота

длина

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: KOS V 22 1800 600

наименование

тип

высота

длина

KOS V … ��� 21 � ��� 22



��	
�������� ������
��
Fhgd H

20

FARO V
Вертикальный декоративный радиатор с плоской передней панелью с вертикальными 

бороздками, аккуратно скругленными краями и боковыми накладками. 

€ �#"+B@)': 4 x G 1E2Ž �('RBy 2 x G 1E2Ž ��-+MB … %&< $!("#D# �!R%BM!!"�!%A')# ' R#?&BJ)' 
€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+
€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 99 zS
€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+
€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R
€ �#R&'A(�- �!R$!D(!�"' /!%)&UA-('<
€ �)�-��B#+�: )+!(J"-L(�, R#?&BJ)', �!R%BM!!"�!%A') � )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$.

тип FARO V 21

a : ��� $$
b : �m $$
c : �m $$

тип FARO V 22

a : ��� $$
b : �m $$
c : �m $$

C ��� �q� ��� mq�
C1 mq ��� �mq �q�
C2 q� ��q ��� �mq

c

a

b
c
b

a
C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1

Установка

2

15
0

25
0

34
9

34
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��	
�������� ������
��
Fhgd V

67

84 

50 

244 - 394 - 544 - 694 
320 - 470 - 620 - 770 

67

50 

244 - 394 - 544 - 694 

320 - 470 - 620 - 770 

109 

Для типа 22 присоединения асимметричны по отношению к панелям радиатора

 длина 

[мм]

параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

300 90/70/20 ˚C 1324 1418 1469

75E65E20 wS ���� ���� ����

450 90/70/20 ˚C 1987 2127 2204

75E65E20 wS �q�p ��q� �m��

600 90/70/20 ˚C 2649 2835 2939

75E65E20 wS ��p� ���q ����

750 90/70/20 ˚C 3311 3543 3673

75E65E20 wS ���q �mq� �p��

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 5381 5834 5967

показатель n  1,3387  1,4255  1,3343

 длина 

[мм]

параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

300 90/70/20 ˚C 1118 1182 1237

75E65E20 wS ��� p�� pm�

450 90/70/20 ˚C 1677 1773 1856

75E65E20 wS ���p ���� ���m

600 90/70/20 ˚C 2236 2365 2475

75E65E20 wS �mm� ��m� �pqm

750 90/70/20 ˚C 2796 2956 3094

75E65E20 wS ���� ���� ����

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 4530 4794 5024

показатель n  1,3192  1,3231  1,3327 

Faro V inox длина высота показатель вес ёмкость 75/65/20 °C 90/70/20 ˚C

[мм] [мм] n [кг] [л]

 FARO V 21 1800 450 INOX  450  1800  1,3308 45,10 10,10  1183 1496
 FARO V 21 1950 600 INOX  600  1950  1,3600 64,20 14,30  1601 2035
 FARO V 21 2100 750 INOX  750  2100  1,3693 83,60 18,30  2095 2667

 типы радиаторов доступны на складе Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

тип FARO V 21 тип FARO V 22
Виды снизу

 Вес и ёмкость

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

21 21,47 24,13 25,47
22 21,73 23,47 25,33

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

21 100,27 109,33 117,07
22 111,60 123,73 130,93

Рекомендуемые подключения

- питающая труба - обратная труба

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO V 21 1800 600

наименование

тип

высота

длина

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: FARO V 22 1800 600

наименование

тип

высота

длина

FARO V … ��� 21 � ��� 22
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�������� ������
��
T{Qdf V

22

TINOS V
Вертикальный декоративный радиатор с плоской передней панелью, которая под прямым 

углом переходит в боковые стороны радиатора. Современный и стильный дизайн 

идеально вписывается в последние тенденции в области отопительных технологий. 

€ �#"+B@)': 4 x G 1E2Ž �('RBy 2 x G 1E2Ž ��-+MB … %&< $!("#D# �!R%BM!!"�!%A')# ' 
R#?&BJ)'

€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+

€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 9 9 zS

€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+

€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R

€ �#R&'A(�- �!R$!D(!�"' /!%)&UA-('<

€ �)�-��B#+�: )+!(J"-L(� kSW>V, R#?&BJ)', �!R%BM!!"�!%A') � )!$/&-)"- � +#%'# >

"!+!$.

- питающая труба - обратная труба

Рекомендуемые подключения
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��
T{Qdf V

Размеры
100

16
05

E
17

55

112,5

S_300

18
00

E
19

50

83

43
200E350E500137,5

16
05

E
17

55
E

19
05

S_450E600E750

18
00

E
19

50
E

21
00

83

43

S > 56
S C 25

112,5

73 83
S > 56
S C 25

137,5

73 83

150

16
05

E
17

55

87,5

S_300

18
00

E
19

50

107

64 300E450E60087,5

16
05

E
17

55
E

19
05

S_450E600E750

18
00

E
19

50
E

21
00

107

64

107

S > 56
S C 25

87,5

97

S > 56
S C 25

87,5

97 107

кронштейн
MCW-V

тип 11 (325) тип 11 (475/625/775)

тип 21 (325) тип 21 (475/625/775) кронштейн
MCW-V

Размеры: мм
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��
T{Qdf V

C -56

50

C + 25

73

TINOS V 11 ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: TINOS V 11 1800 325

наименование

тип

высота

длина

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

  типы радиаторов доступны на складе

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

  [�"]   [�"]   [�"]

325 90/70/20 ˚C 818 896

`S_���b mqE�qE�� wS �q� m��

475 90/70/20 ˚C 1222 1324

`S_�q�b mqE�qE�� wS pm� ��q�

625 90/70/20 ˚C 1624 1758 1784

`S_���b mqE�qE�� wS ��p� ��p� ���p

775 90/70/20 ˚C 2197 2187

`S_mq�b mqE�qE�� wS �m�p �m�p

показатель n для длины: 325 1,2810 1,2418

475 1,2761 1,2811

625 1,2711 1,3205 1,2575

775 1,3598  1,2685

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

325 ��,�� ��,��
475 ��,�m ��,��
625 �p,m� ��,qm �m,mq
775 qq,�q qp,��

 Вес и ёмкость (тип 11)

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

325 �,q� �,��
475 q,�q q,�m
625 m,�� m,�� �,��
775 �,�� ��,�q

TINOS V … ��� 11
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C -56

C + 25

97

50
TINOS V 21 ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: TINOS V 21 1800 325

наименование

тип

высота

длина

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

  типы радиаторов доступны на складе

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

  [�"]   [�"]   [�"]

325 90/70/20 ˚C 1118 1182

`S_���b mqE�qE�� wS ��� p��

475 90/70/20 ˚C 1677 1774

`S_�q�b mqE�qE�� wS ���p ���q

625 90/70/20 ˚C 2236 2365 2475

`S_���b mqE�qE�� wS �mm� ��m� �pqm

775 90/70/20 ˚C 2956 3094

`S_mq�b mqE�qE�� wS ���� ����

показатель n для длины: 325 1,3192 1,3231

475 1,3192 1,3231

625 1,3192 1,3231 1,3327

775 1,3231  1,3327

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

325 ��,�� ��,��
475 �q,�� �p,��
625 ��,�� �q,�� m�,��
775 ��,�� �m,��

 Вес и ёмкость (тип 21)

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

325 �,�� m,��
475 p,�� ��,��
625 ��,�� ��,�� �q,��
775 ��,�� �p,��

TINOS V… ��� 21
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- питающая труба - обратная труба

PAROS V
Вертикальный декоративный радиатор с плоской передней панелью, скругленной 

по бокам. Современный и стильный дизайн идеально отражает последние тенден-

ции в области отопительных технологий. 

€ �#"+B@)': 4 x G 1E2Ž �('RBy 2 x G 1E2Ž ��-+MB … %&< $!("#D# �!R%BM!!"�!%A')# ' R#>
?&BJ)'

€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+

€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 9 9 zS

€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+

€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … /!% R#)#R

€ �#R&'A(�- �!R$!D(!�"' /!%)&UA-('<

€ �)�-��B#+�: )+!(J"-L(� kSW>V, R#?&BJ)', �!R%BM!!"�!%A') � )!$/&-)"- � 
+#%'# "!+!$.

Рекомендуемые подключения
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Размеры тип 11 (380) тип 11 (530/680/830) кронштейн
MCW-V

100
16

05
E

17
55

140

S_300

18
00

E
19

50

83

43 200E350E500165

16
05

E
17

55
E

19
05

S_450E600E750

18
00

E
19

50
E

21
00

83

43

S > 56

73

S C 80

83

140

S > 56
S C 80

165

73 83

тип 21 (405) тип 21 (555/705/855) кронштейн
MCW-V

150

16
05

E
17

55

128

S_300

300E450E600128

16
05

E
17

55
E

19
05

S_450E600E750

18
00

E
19

50

107

64

18
00

E
19

50
E

21
00

107

64

S > 56
S C 105

128

97 107

S > 56
S C 105

128

97 107

Размеры: мм
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C -56

73

C + 80

50

PAROS V 11 ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: PAROS V 11 1800 380

наименование

тип

высота

длина

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

  типы радиаторов доступны на складе

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

  [�"]   [�"]   [�"]

380 90/70/20 ˚C 818 896

`S_���b mqE�qE�� wS �q� m��

530 90/70/20 ˚C 1222 1324

`S_�q�b mqE�qE�� wS pm� ��q�

680 90/70/20 ˚C 1624 1758 1784

`S_���b mqE�qE�� wS ��p� ��p� ���p

830 90/70/20 ˚C 2197 2187

`S_mq�b mqE�qE�� wS �m�p �m�p

показатель n для длины: 380 1,2810 1,2418

530 1,2761 1,2811

680 1,2711 1,3205 1,2575

830 1,3598  1,2685

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

380 ��,�� ��,��
530 ��,�m ��,��
680 �p,m� ��,qm �m,mq
830 qq,�q qp,��

 Вес и ёмкость (тип 11)

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

380 �,q� �,��
530 q,�q q,�m
680 m,�� m,�� �,��
830 �,�� ��,�q

PAROS V … ��� 11
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C -56

C + 105

97

50
PAROS V 21 ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: PAROS V 21 1800 405

наименование

тип

высота

длина

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

  типы радиаторов доступны на складе

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота

 1800  1950  2100 

  [�"]   [�"]   [�"]

405 90/70/20 ˚C 1118 1182

`S_���b mqE�qE�� wS ��� p��

555 90/70/20 ˚C 1677 1774

`S_�q�b mqE�qE�� wS ���p ���q

705 90/70/20 ˚C 2236 2365 2475

`S_���b mqE�qE�� wS �mm� ��m� �pqm

855 90/70/20 ˚C 2956 3094

`S_mq�b mqE�qE�� wS ���� ����

показатель n для длины: 405 1,3192 1,3231

555 1,3192 1,3231

705 1,3192 1,3231 1,3327

855 1,3231  1,3327

 вес: кг/м
выс.

тип 1800 1950 2100

405 ��,�� ��,��
555 �q,�� �p,��
705 ��,�� �q,�� m�,��
855 ��,�� �m,��

 Вес и ёмкость (тип 21)

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1800 1950 2100

405 �,�� m,��
555 p,�� ��,��
705 ��,�� ��,�� �q,��
855 ��,�� �p,��

PAROS V … ��� 21
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VERTICAL
Модель Vertical – это панельные радиаторы в вертикальном исполнении, 

предназначенные для установки на узких и высоких стенах. Радиаторы снабжены 

конвекционными элементами (кроме типов 10 и 20C) и боковыми накладками. 

В них отсутствует верхняя решетка типа «гриль». Четыре нижних и два верхних 

присоединительных отверстия с внутренней резьбой G ½ “ делают возможным 

подсоединение снизу (в том числе посередине), а в случае необходимости – сверху. 

Радиаторы не имеют встроеннoй клапаннoй вставки.

Технические данные

€ �#"-+'#&: ���!)!)#A-�"�-((�L ?&B@!)!J"#$/!�#((�L &'�" 'R ('R)!B?&-+!%'�"!L 
M!&!%(!)#"#(!L �"#&' YS01 /! OQ 10130

€ |#? �-+"')#&=(�M �!%<(�M )#(#&!�: 50 $$

€ �#"+B@)': 4 x G ½ } �('RB, 2 x G ½ } ��-+MB … %&< $!("#D# �!R%BM!!"�!%A')#
' R#?&BJ)'

€ �#@!A-- %#�&-('-: 6 @#+

€ �#)�'$#&=(#< "-$/-+#"B+#: 99 ~S

€ ��/�"#"-&=(!- %#�&-('-: 8 @#+

€ ��-": @-&�L ghj 9016, %+B?'- I�-"# /! J)#&- ghj … 
/! R#)#RB

€ �)�-��B#+�: )+!(J"-L(�, R#?&BJ)', �!R%BM!!"�!%A') 
� )!$/&-)"- � +#%'#"!+!$.

C ��� �q� ��� mq�
C1 mq ��� �mq �q�
C2 q� ��q ��� �mq

C

B

=
 B

 -
 3

50
B

3

C2 C2

11
0

 -
 3

50

C1 C1
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Рекомендуемые подключения

- питающая труба - обратная труба

 Вес и ёмкость

 ёмкость: л/м
выс.

тип 1500 1800 1950 2100 2300

10 p,�� ��,�� ��,�m ��,�� >
20C > ��,�� ��,m� �q,�q >
21C > ��,�m ��,�� �q,�m >
22C > ��,�� ��,�� ��,�m ��,�m

 вес: кг/м
выс.

тип 1500 1800 1950 2100 2300

10 ��,�� �m,�m ��,�m ��,�� >
20C > m�,�� mm,�m ��,m� >
21C > ��,�m p�,�� p�,p� >
22C > p�,�m ���,�� ���,�� ���,�m

Монтажные размерыВиды сбоку

Vertical 20C,  

Vertical 21C

a : 108 $$
b : 67 $$
c : 27 $$

для 

Vertical 20C, 21C, 22C

для 

Vertical 20C, 21C, 22C

для 

Vertical 10, 20C, 21C, 22C

для 

Vertical 10

для 

Vertical 10

Vertical 10

a : 80 $$
b : 43 $$
c : 65 $$

Vertical 22C

a : 133 $$
b : 67 $$
c : 27 $$

b
c

a

c

a

b
c
b

a

2

17
0

27
0

36
6

72

2

15
0

25
0

34
9

34
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

1500 1800 1950 2100

300 90/70/20 ˚C              

  75E65E20 wS

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2201 2612 2808 3017

показатель n  1,2976  1,3246  1,3381  1,3516

 типы радиаторов доступны на складе

817

1090

966

1288

1610

1037

1383

1728

1112

1482

1853

�q�

��m

m�q

����

��mq

��p

��p�

���q

�m�

����

����

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

1800 1950 2100

300 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 4174 4473 4778

показатель n   1,3094  1,3135  1,3176

 типы радиаторов доступны на складе

1032

1548

2063

2580

1106

1658

2210

2763

1179

1770

2359

2949

��p

���p

����

����

�mm

���q

�mq�

��p�

p�q

����

��m�

����

28 

50 
43

50 

394-544-694 

450-600-750 

VERTICAL 10

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: VERTICAL 10 1800 x 600        

наименование

тип

высота

длина

81 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

VERTICAL 20C
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: VERTICAL 20C 1800 x 600        

наименование

тип

высота

длина

Внимание! Фотография примерная. Радиаторы Vertical 10 не имеют боковых панели.

VERTICAL … ��� 10

VERTICAL … ��� 20C
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 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

1800 1950 2100

300 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 4954 5254 5559

показатель n   1,3384  1,3422  1,3371

 типы радиаторов доступны на складе

1219

1830

2439

3049

1292

1938

2585

3231

1368

2052

2737

3420

p��

���q

�p��

����

����

�q��

����

�qq�

����

����

����

�m��

 длина [мм]
параметры

t
п
 / t

о
 / t

в

высота [мм]

1800 1950 2100 2300

300 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

450 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

600 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

750 90/70/20 ˚C

  75E65E20 wS

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 5858 6179 6498 6914

показатель n 1,3566  1,3619  1,3672  1,3671

 типы радиаторов доступны на складе

1438

2157

2876

1515

2273

3031

3789

1593

2389

3185

3982

1695

2543

3389

4236

����

��p�

����

��p�

�m��

����

�p��

��q�

��mm

�q��

���p

����

�pp�

����

���p

Для типа 22 присоединения асимметричны по отношению к панелям радиатора

81 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

VERTICAL 21C
ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: VERTICAL 21C 1800 x 600        

наименование

тип

высота

длина

106 

50 

244-394-544-694 

67

300-450-600-750 

28

VERTICAL 22C ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА: VERTICAL 22C 1800 x 600        

наименование

тип

высота

длина

VERTICAL … ��� 21C

VERTICAL … ��� 22C
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описание типы размер код заказа

вешалка для полотенец

) +#%'#"!+#$ Kos V ' Faro V.

�R?!"!�&-( 'R $#"!�!L (-+D#�-UN-L �"#&'.

300 $$ h•14‚TKF00030000

450 $$ h•14‚TKF00045000

600 $$ h•14‚TKF00060000

750 $$ h•14‚TKF00075000

вешалка для полотенец

) +#%'#"!+#$ Vertical. 300 $$ h•04TgV590300000

450 $$ h•04TgV590450000

600 $$ h•04TgV590600000

750 $$ h•04TgV590750000

вешалка для полотенец

) +#%'#"!+#$ Tinos V. 11 325 $$ h•14‚TTjT1132500

11 475 $$ h•14‚TTjT1147500

11 625 $$ h•14‚TTjT1162500

11 775 $$ h•14‚TTjT1177500

21 325 $$ h•14‚TT0T2132500

21 475 $$ h•14‚TT0T2147500

21 625 $$ h•14‚TT0T2162500

21 775 $$ h•14‚TT0T2177500

вешалка для полотенец

) +#%'#"!+#$ Paros V. 11 380 $$ h•14‚TPfT1138000

11 530 $$ h•14‚TPfT1153000

11 680 $$ h•14‚TPfT1168000

11 830 $$ h•14‚TPfT1183000

21 380 $$ h•14‚TP0T2140500

21 530 $$ h•14‚TP0T2155500

21 680 $$ h•14‚TP0T2170500

21 830 $$ h•14‚TP0T2185500

�	��������
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�#%'#"!+� Kos H ' Faro H !�(#N-(� "-+$!�"#"'A-�)!L ��"#�)!L d„entro† � /+-%�#+'"-&=(!L +-?B&'+!�)!L, )!"!+#< 
�!�$-�"'$# �! �&-%BUN'$' ?!&!�)#$':

�#%'#"!+� Kos V, Faro V, Tinos V, Paros V ' Vertical (- !@!+B%!�#(� "-+$!�"#"'A-�)'$ �)&#%�J-$ � /+-%�#+'"-&=(!L 
+-?B&'+!�)!L. �M $!D(! /!%�!-%'('"= A-+-R �/-I'#&=(�- '("-?+'+!�#((�- "-+$!�"#"'A-�)'- )&#/#(� � '("-+�#&!$
� 50 $$. �+'$-+(�- "'/� ' /+!'R�!%'"-&' B)#R#(� � "#@&'I-.

����
�
�
�	� �^� ����������

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОМЕР В КАТАЛОГE

Danfoss RAW-K-5030, 5032 013G5030, 013G5032

Heimeier K 6000>09.500

6020>00.500

6040>00.500

Heimeier DX 6700>00.500

Heimeier D 6850>00.500

Heimeier B 2500>00.500

2502>00.500

Heimeier WK 7300>00.500

Heimeier VDX 6740>00.500

Honeywell Thera 2 T9001, T9001 08, 20, 50, 80

T9001 W0H, 08W0, 20W0,

50W0, 80W0

Honeywell Thera 3 T6001, T6001 08, 20, 50

T6001 W0, 08W0, 20W0, 50W0

Honeywell Thera 4 T3001, T2001

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОМЕР В КАТАЛОГЕ

MTW 30 MMA (Швеция) 3011905

DTW 30 MMA (Швеция) 9001078

DTW 30 SILVER MMA (Швеция) 9001079

�#��"!<('< !" +#%'#"!+# %! /!&# ' %! /!%!)!((')# 
%!&D(� �!�"#�&<"= (- $-(-- 100 $$. 	�&' (-" �!R$!D(!�"' 
�!@&U%-('< X"'M +#��"!<('L, %!/B�)#-"�< B�"#(!�)# 
+#%'#"!+# � 70>100 $$ !" /!&# ' /!%!)!((')#, !%(#)! 
/+' X"!$ (-!@M!%'$! B�-&'A'"= $!N(!�"= (# 5>10‡. 
	�&' +#��"!<('- !" /!&# ' /!%!)!((')# $-(=J- 70 $$, 
(-!@M!%'$! '�/!&=R!�#"= +#%'#"!+� $-(=J-L ���!"�.
�#%'#"!+ (-!@M!%'$! B�"#(#�&'�#"= � ;#@+'A(!L B/#)!�)-. 
	�&' �'�"-$# I-("+#&=(!?! !"!/&-('< �)&UA#-"�< %&< 
!@!?+-�# R%#('< �! �+-$< !"%-&!A(�M +#@!" '&' %&< -?! 
/+!�BJ)', +#%'#"!+ (-!@M!%'$! !�"#�'"= B/#)!�#((�$. 

	�&' B/#)!�)# !)#R#&#�= /!�+-D%Z((!L, +#%'#"!+ 
(-!@M!%'$! R#N'"'"= !" R#?+<R(-('< %+B?'$ �/!�!@!$.
�-)!$-(%B-"�< �('$#"= B/#)!�)B &'J= /! !)!(A#('' 
��-M !"%-&!A(�M +#@!". �"�!%� +#%'#"!+# (-!@M!%'$! 
�;!+$'+!�#"= "#)'$ !@+#R!$, A"!@� /!�&- �!-%'(-('< � 
+#%'#"!+!$ ' )+-/&-('< $B;" � +#%'#"!+- (- (#@&U%#&!�= 
(')#)'M (#/+<D-('L. �-&=R< 'R?'@#"= !"�!%, �!-%'(Z((�L 
� +#%'#"!+!$, (#?+-�#"= +#%'#"!+ … (#/+'$-+, ?!+-&)!L 
'&' /#<&=(!L &#$/!L, # "#)D- /+!'R�!%'"= %+B?'- %-L�"�'<, 
)!"!+�- $!?B" /+'�-�"' ) %-;!+$#I'' +#%'#"!+# '&' ) 
/!�+-D%-('U &#)!)+#�!A(!?! /!)+�"'<.

НОМЕР В КАТАЛОГЕ

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КЛАПАН ГОЛОВКА

Danfoss VHX-DUO + RAX 013G4281 … )!$/&-)" @-&�L ghj9016

013G4279 … )!$/&-)" M+!$'+!�#((�L

Heimeier Multilux 3851>02.000 E 3850>02.000 )#) %&< /#(-&=(�M +#%'#"!+!�
� "-+$!�"#"'A-�)'$ �)&#%�J-$Honeywell Therafi x V2474ˆO0015 E V2474ˆY0015

Монтажные размеры

РЕКОМЕНДУЕМ!
Лучший выбор для радиаторов 
«PURMO», произведена на заводе 
компании Rettig в Швеции

 1 … kTW 30
2 … YTW 30
3 … YTW 30 f{jVOg

1

3

2
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пример: 

темпера-
тура воды 
на подаче 

[°C]

темпе-
ратура 

обратной 
воды [°C]

значение коэффициента для подбора тепловой мощности радиатора 

при температурах, кроме 75/65/20 ˚C

температура воздуха t
в
 в обогреваемом помещении [˚C]

t
п

t
о

5 8 12 16 18 20 22 24

105 100 �,�� �,�� �,�� �,�p �,q� �,q� �,q� �,qq
95 �,�� �,�q �,�� �,q� �,q� �,q� �,q� �,q�
90 �,�q �,�m �,q� �,q� �,qq �,qm �,qp �,��
85 �,�m �,�p �,q� �,qq �,qm �,qp �,�� �,��
80 �,�p �,q� �,q� �,q� �,�� �,�� �,�q �,�m
75 �,q� �,q� �,qm �,�� �,�� �,�� �,�� �,m�

100 95 �,�q �,�m �,q� �,q� �,qq �,q� �,q� �,��
90 �,�� �,�p �,q� �,qq �,qm �,qp �,�� �,��
85 �,�� �,q� �,q� �,q� �,�� �,�� �,�� �,��
80 �,q� �,q� �,q� �,�� �,�� �,�q �,�m �,m�
75 �,q� �,qq �,qp �,�� �,�� �,�� �,m� �,m�
70 �,qq �,q� �,�� �,�m �,m� �,m� �,m� �,mp

95 90 �,�� �,q� �,q� �,qm �,qp �,�� �,�� �,��
85 �,q� �,q� �,q� �,�� �,�� �,�� �,�m �,m�
80 �,q� �,qq �,qp �,�� �,�q �,�� �,m� �,m�
75 �,q� �,qm �,�� �,�� �,�p �,m� �,mq �,m�
70 �,qm �,�� �,�q �,m� �,m� �,m� �,mp �,��

90 85 �,q� �,qq �,q� �,�� �,�q �,�m �,m� �,m�
80 �,q� �,qm �,�� �,�� �,�� �,m� �,m� �,mm
75 �,qm �,�� �,�� �,�p �,m� �,mq �,m� �,��
70 �,qp �,�� �,�m �,m� �,m� �,�� �,�� �,�m
65 �,�� �,�� �,m� �,mm �,�� �,�q �,�p �,p�

85 80 �,q� �,qp �,�� �,�p �,m� �,mq �,m� �,��
75 �,qp �,�� �,�m �,m� �,mq �,mp �,�� �,��
70 �,�� �,�q �,m� �,mm �,�� �,�� �,�� �,p�
65 �,�q �,�p �,mq �,�� �,�q �,�p �,p� �,pp
60 �,�� �,m� �,mp �,�m �,p� �,p� �,�� �,�m

80 75 �,�� �,�q �,m� �,m� �,mp �,�� �,�m �,p�
70 �,�� �,�� �,m� �,�� �,�� �,�� �,p� �,pm
65 �,�� �,m� �,m� �,�� �,p� �,p� �,pp �,�q
60 �,m� �,m� �,�� �,p� �,p� �,�� �,�m �,��
55 �,m� �,�� �,�p �,p� �,�� �,�� �,�� �,��

75 70 �,�m �,m� �,m� �,�q �,�p �,p� �,p� �,��
65 �,m� �,mq �,�� �,p� �,pq �,�� �,�q �,��
60 �,mq �,�� �,�� �,pm �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,�q �,p� �,�� �,�� �,�m �,�� �,��
50 �,�q �,p� �,�� �,�� �,�� �,�� �,�m �,�m

70 65 �,mq �,mp �,�m �,p� �,�� �,�m �,�� �,�p
60 �,mp �,�� �,p� �,�� �,�� �,�q �,�� �,��
55 �,�� �,p� �,pp �,�� �,�m �,�q �,�� �,��
50 �,�p �,p� �,�m �,�� �,�� �,�m �,�m �,q�

65 60 �,�� �,�p �,p� �,�� �,�� �,�� �,�� �,��
55 �,�� �,pq �,�q �,�� �,�� �,�� �,�� �,q�
50 �,p� �,�� �,�� �,�p �,�m �,�m �,qp �,m�

60 55 �,p� �,�� �,�� �,�m �,�� �,�q �,q� �,��
50 �,�� �,�� �,�� �,�p �,�� �,�� �,m� �,�m
45 �,�� �,�m �,�� �,q� �,�q �,m� �,p� �,��

55 50 �,�m �,�� �,�� �,q� �,�� �,mq �,p� �,�m
45 �,�q �,�� �,�� �,�� �,�� �,p� �,�q �,�m
40 �,�q �,�m �,qp �,�� �,�� �,�� �,�� �,m�

50 45 �,�� �,�� �,q� �,�� �,p� �,�m �,�� �,�m
40 �,�� �,�� �,m� �,�q �,�q �,q� �,mp �,�q
35 �,�m �,�q �,p� �,�� �,�� �,p� �,�� �,p�

45 40 �,�q �,�� �,p� �,�� �,q� �,�� �,�p �,��
35 �,�� �,�� �,�q �,�� �,p� �,�m �,�p �,q�

40 35 �,mq �,p� �,�� �,�� �,�� �,p� �,�� q,q�
30 �,p� �,�q �,mp �,�� �,�� q,�� �,�� m,�m

�#@&'I# �!�"#�&-(# %&< )!X;;'I'-("#  n _ 1,3
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Пример: 
�#�AZ"(#< /!"+-@(!�"= � "-/&- �!�"#�&<-" 800 �". �+!-)"(#< "-$/-+#"B+# �!%� (# /!%#A- �!�"#�&<-" 90°S, # !@+#"(!L �!%� … 70°S.
�+!-)"(#< "-$/-+#"B+# �!R%BM# � /!$-N-('' �!�"#�&<-" 20°S. �&< /#+#$-"+!� 90E70E20°S (#M!%'$ )!++-)"'+!�!A(�L )!X;;'I'-(" 0,80.  
•$(!D'� +#�AZ"(BU /!"+-@(!�"= � "-/&- `800 �"b (# )!++-)"'+!�!A(�L )!X;;'I'-(" `0,80b, /!&BA#-$ "-/&!�BU $!N(!�"= `640 �"b, � � !!"�-"�"�'' 
� )!"!+!L /!%@'+#-$ +#%'#"!+ %&< /#+#$-"+!� 75E65E20°S. ‰"! !R(#A#-", A"! /+!-)"'+B-$�L +#%'#"!+ %&< /#+#$-"+!� 90E70E20°S @B%- " '$-"= 
"-/&!�BU $!N(!�"= 800 �", # %&< /#+#$-"+!� 75E65E20°S … $!N(!�"= 640 �".

массовый расход воды q [кг/ч]

п
о

те
р

я
 д

а
в

л
ен

и
я

 ∆
p

 [
П

а
]

п
о

те
р

я
 д

а
в

л
ен

и
я

 Δ
р

 [
м

б
а

р
]

НАСТРОЙКА КЛАПАННОЙ ВСТАВКИ

Отклонение 2K

Предварительная настройка 1 2  3 4 5 6

kv [м³/ч] 0,05 0,13 0,27 0,42 0,56 0,70

Пример определения
предварительной настройки
Данные:   

потребность в тепле  

Šc _ 1160 �"

разность температур  

‹t _ 20 K `(#/+.: 80E60 oSb

потеря давления   

‹† _ 6 )�# _ 6000 �#

постоянная пересчета   

S _ 1,163

Расчеты:  

массовый расход воды    

�&< /!"!)#  Œ _ 50 )?EA ' /!"-+' %#�&-('<
6000 �# �A'"��#-$ � (!$!?+#$$�
R(#A-('- /+-%�#+'"-&=(!L +-?B&'+!�)' 3.

Œ _                 _                        _ 50 )?EA
Šc

S x ‹t

1160

1,163 x 20

Гидравлическая характеристика радиаторов Faro H и Kos H
с нижним подключением, оснащенных клапанной вставкой Oventrop
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ghj 1003 ghj 1004 ghj 1013 ghj 1015 ghj 2002

ghj 3002 ghj 3003 ghj 3015 ghj 4005 ghj 4007

ghj 5000 ghj 5001 ghj 5002 ghj 5003 ghj 5011

ghj 5013 ghj 5014 ghj 5015 ghj 5017 ghj 5018

ghj 5020 ghj 5021 ghj 5022 ghj 5023 ghj 6000

ghj 6005 ghj 6016 ghj 6019 ghj 6027 ghj 6029

ghj 7001 ghj 7013 ghj 7015 ghj 7016 ghj 7030

ghj 7035 ghj 7036 ghj 7047 ghj 8003 ghj 8017

ghj 9001 ghj 9002 ghj 90 05 ghj 9006* ghj 9007*

*⁾ в цвете металлик

ghj 9010 ghj 9016
ВНИМАНИЕ‼! 
!(�-)"!+� +#R(�M "'/!� $!?B" @�"= !)+#J-(�
� +#R&'A(�- !""-()' !%(!?! ' "!?! D- I�-"#.

Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать 
цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании 
печатных материалов или отображаемых на экране монитора.


��
����  ��	��
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ghj 1000 ghj 1001 ghj 1002 ghj 1005 ghj 1006

ghj 1007 ghj 1011 ghj 1012 ghj 1014 ghj 1016

ghj 1017 ghj 1018 ghj 1019 ghj 1020 ghj 1021

ghj 1023 ghj 1024 ghj 1027 ghj 1028 ghj 1032

ghj 1033 ghj 1034 ghj 2000 ghj 2001 ghj 2003

ghj 2004 ghj 2008 ghj 2009 ghj 2010 ghj 2011

ghj 2012 ghj 3000 ghj 3001 ghj 3004 ghj 3005

ghj 3007 ghj 3009 ghj 3011 ghj 3012 ghj 3013

ghj 3014 ghj 3016 ghj 3017 ghj 3018 ghj 3020

ghj 3022 ghj 3027 ghj 3031 ghj 4001 ghj 4002

Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать 
цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании 
печатных материалов или отображаемых на экране монитора.

�
�
����������  ��	��
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ghj 4004 ghj 4006 ghj 4008 ghj 4009

ghj 4010 ghj 5004 ghj 5005 ghj 5007 ghj 5008

ghj 5009 ghj 5010 ghj 5012 ghj 5019 ghj 5024

ghj 6001 ghj 6002 ghj 6003 ghj 6004 ghj 6006

ghj 6007 ghj 6008 ghj 6009 ghj 6010 ghj 6011

ghj 6012 ghj 6013 ghj 6014 ghj 6015 ghj 6017

ghj 6018 ghj 6020 ghj 6021 ghj 6022 ghj 6024

ghj 6025 ghj 6026 ghj 6028 ghj 6032 ghj 6033 

ghj 6034 ghj 7000 ghj 7002 ghj 7003 ghj 7004

ghj 7005 ghj 7006 ghj 7008 ghj 7009 ghj 7010

Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать 
цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании 
печатных материалов или отображаемых на экране монитора.

ghj 4003
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ghj 7011 ghj 7012 ghj 7021 ghj 7022 ghj 7023

ghj 7024 ghj 7026 ghj 7031 ghj 7032 ghj 7033

ghj 7034 ghj 7037 ghj 7038 ghj 7039 ghj 7040

ghj 7042 ghj 7043 ghj 7044 ghj 7045 ghj 7046

ghj 8000 ghj 8001 ghj 8002 ghj 8004 ghj 8007

ghj 8008 ghj 8011 ghj 8012 ghj 8014 ghj 8015

ghj 8016 ghj 8019 ghj 8022 ghj 8023 ghj 8024

ghj 8025 ghj 8028 ghj 9003 ghj 9004 ghj 9011

ghj 9017 ghj 9018

ВНИМАНИЕ‼! 
!(�-)"!+� +#R(�M "'/!� $!?B" @�"= !)+#J-(�
� +#R&'A(�- !""-()' !%(!?! ' "!?! D- I�-"#.

Представленные в брошюре цвета следует рассматривать как примерные. Перед покупкой необходимо подбирать 
цвет только по оригинальному каталогу RAL. Производитель не несёт ответственности за подбор цвета на основании 
печатных материалов или отображаемых на экране монитора.
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1. �-)!+#"'�(�- +#%'#"!+� «P•gkd» ��/B�)#U"�< (# !�(!�#('' %-)&#+#I'' �!!"�-"�"�'< (!+$- OQ 442, �!?&#�(! R#)!(B «� �"+!'"-&=(� M 'R%-&'<M»
' /!�"#(!�&-('U $'('�"+# '(;+#�"+B)"B+� ! �/!�!@#M %-)&#+'+!�#('< �!!"�-"�"�'< �"+!'"-&=(�M 'R%-&'L, # "#)D- 'M $#+)'+!�)' R(#) !$ SO.

2. Концерн «Rettig» с представительством в России ЗАО «Реттиг Варме Рус» (именуемое в дальнейшем Гарантом) предоставляет на территории Российской 
Федерации гарантию сроком на 10 лет (считая со дня покупки) на декоративные радиаторы «PURMO», установленные в водных системах отопления.

3. Гарантия распространяется на радиаторы, �$!("'+!�#((�- � R#)+�"�M (-R#�'�'$�M �'�"-$#M !"!/&-('<, ��/!&(-((�M 'R �"#&=(�M, $-%(�M '&' 
/&#�"$#��!��M "+B@ � #("'%';;BR'!((�$ `)'�&!+!%(�$b @#+=-+!$. �!"-+' �!%�, � �!!"�-"�"�'' �! 
�'� {{*>04>05>91, (- %!&D(� /+-�� J#"= � "-A-('- 
?!%# 5‡ -$)!�"' �'�"-$�. �+!'R�!%'"-&= /+-%!�"#�&<-" ?#+#("'U (# +#%'#"!+�, /+'$-(<-$�- � �'�"-$#M I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, �!!" �-"�"�BUN'M 
(!+$#"'�#$ /! /+'$-(-('U �"#&=(�M +#%'#"!+!� /! 
�'� 2.04.05>91*, ".-. � (-R#�'�'$�M �'�"-$#M R#)+�"!?! "'/# � R#)+�"�$' +#�J'+ '"-&=(�$' 
�!�B%#$', M!+!J! !@-R�!R%BJ-((�$' ' /+#�'&=(! X)�/&B#"'+B-$�$', # '$-((!, 'R )!"!+�M �!%# �&'�#-"�< "!&=)! /+' +-$!("- (# $'('$ #&=(!- �+-$< 
' � $'('$#&=(�M )!&'A-�"�#M, (- @!&-- A-$ (# 15 %(-L � ?!%. ��(!�(�- "+-@!�#('< ) "-/&!(!�'"-&U … ?!+<A-L �!%- … �!?&#�(! «�+#� '& "-M('A-�)!L 
X)�/&B#"#I'' "-/&!��M �"#(I'L ' �-"-L �!��'L�)!L �-%-+#I''» �� 34.20.501>95.

4. ��(!�#('-$ %&< /!&BA-('< ?#+#("'' <�&<-"�<:
• наличие закупочного документа (счет-фактура);
• установка радиаторов в соответствии со СНиП.

5. �#@!A-- %#�&-('- � �'�"-$- I-("+#&=(!?! !"!/&-('< � %-)!+#"'�(�$' +#%'#"!+#$' «P•gkd» (- %!&D(! /+-��J#"= 6 @#+, # $#)�'$#&= (#< +#@!A#< 
"-$/-+#"B+# … 99 °S. � ���!"(�M R%#('<M �&-%B-" +#R%-&<"= �'�"-$B (# R!(�. �+!�-+)B ?-+$-"'A(!�"' �'�"-$� (-!@M!%'$! /+!'R�!%'" = /+' '�/�"#"-&=(!$ 
%#�&-('', +#�(!$ /!&"!+# +#@!A-?!, (! (- $-(-- 4 @#+. �#)�'$#&=(!- %!/B�"'$!- %#�&-('- �! �+-$< '�/�"#('< B�"#(!�)' (# ?-+$-"'A (!�"= �!�"#�&<-"
8 @#+.

6. Гарантия не будет распространяться на радиаторы:
€ B�"#(!�&-((�- � �'�"-$- I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, )!"!+#< �!-%'(-(# � ���!)!"-$/-+#"B+(!L "-/&!�!L �-"=U A-+-R ?'%+!X&-�#"!+ '& ' BR-& (#�!� (!?! 

�$-J-('<y
€ B�"#(!�&-((�- � )+�"�M @#��-L(#M, (# #�"!$!@'&=(�M $!L)#M, � /+#A-A(�M, (# @!L(<M, � !@N-�"�-((�M "B#&-"#M, �#((�M )!$(#"#M '  /+!A'M 

/!$-N-('<M, ?%- '$--" $-�"! �+-%(!- �!R%-L�"�'- )!++!R'!((�M �-N-�"�, �!%-+D#N'M�< � �!R%BM-, # "#)D- /!�"!<((!- '&' /-+'!%'A-� )!- B�&#D(-('- 
/!�-+M(!�"' +#%'#"!+#y

€ B�"#(!�&-((�- � �'�"-$- I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, )!"!+#< /!�"!<((! �!-%'(-(# � �!%!/+!�!%(!L �'�"-$!L @-R '�/!&=R!�#('< � $-�" - �!-%'(-('< 
#+$#"B+�, /+-%!M+#(<UN-L !" !@+#"(!?! /!"!)#, ". (. #("'R#?+<R('"-&=(!Ly

€ B�"#(!�&-((�- � �'�"-$- I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, )!"!+#< !/!+!D(<-"�< !" �!%� A#N- ' (# @!&-- %&'"-&=(�L �+!), (-D-&' �&-%B-" 'R (-!@M!%'$�M 
X)�/&B#"#I'!((�M "+-@!�#('Ly

€ B�"#(!�&-((�- � /#+!��M �'�"-$#My
€ B�"#(!�&-((�- � �'�"-$- I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, � )!"!+!L /+-��J-(� %!/B�"'$�- R(#A-('< �#D(-LJ'M /!)#R#"-&-L )#A-�"�# �!%�:

… !@N-- �!%-+D#('- M&!+>'!(!� ' �B&=;#"(�M '!(!� (- %!&D(! /+-��J#"= 150 $?E& `%&< �'�"-$ 'R $-%(�M "+B@ … 50 $?E&b,
… �!%-+D#('- )'�&!+!%# (- %!&D(! /+-��J#"= 0,02 $?E&,
… /!)#R#"-&= +� �!%� %!&D-( (#M!%'"=�< � /+-%-&#M 8,0>9,5,
… !@N#< DZ�")!�"= (- %!&D(# /+-��J#"= 4,0 $?>X)�E&.

7. Гарантия не будет распространяться на повреждения, )!"!+�- <�&<U"�< +-RB&="#"!$ (-/+#�'&=(!?! '�/!&=R!�#('<, M+#(-('<, "+#(�/!+"'+!�)', # "#)D- 
'�/!&=R!�#('< 'R%-&'< (- /! (#R(#A-('U. � A#�"(!�"', X"! )#�#-"�< +#%'#"!+!�:
€ �)&#%'+!�#�J'M�< %! B�"#(!�)' /!% !")+�"�$ (-@!$y
€ '$-UN'M $-M#('A-�)'- /!�+-D%-('<y
€ R#?+<R(Z((�M 'R(B"+' "�Z+%�$' A#�"'I#$' '&' �+-%(�$' D'%)!�"<$'y
€ %-;!+$'+!�#((�M ��&-%�"�'- �&'J)!$ ���!)!?! '�/�"#"-&=(!?! %#�&-('< '&' �"#"'A-�)!?! %#�&-('< � �'�"-$-y
€ %-;!+$'+!�#((�M � +-RB&="#"- R#$-+R#('< �'�"-$�y
€ R#?&BJ)' ' )+!(J"-L(� )!"!+�M '$-U" $-M#('A-�)'- /!�+-D%-('< ��&-%�"�'- �'%-('< '&' �"!<('< (# +#%'#"!+-.

 8. �#%'#"!+� (-!@M!%'$! B�"#(#�&'�#"= � '(%'�'%B#&=(!L ;#@+'A(!L B/#)!�)-. ‰"# B/#)!�)# %!&D(# !�"#�#"=�< (# +#%'#"!+- %#D- /+ ' �)&UA-('' �'�"-$� 
I-("+#&=(!?! !"!/&-('< %&< !@!?+-�# R%#('< �! �+-$< !"%-&!A(�M +#@!" '&' %&< /+!�BJ)' R%#('<. �-)!$-(%B-"�< �('$#"= B/#)!�)B "! &=)! /! !)!(A#('' 
��-M !"%-&!A(�M +#@!".

 �-+'!%'A-�)#< A'�")# +#%'#"!+# %!&D(# /+!'R�!%'"=�< $<?)'$' %-&')#"(�$' ")#(<$', /+' (-!@M!%'$!�"' �&-?)# �$!A-((�$' �!%!L. �# /+-N-(! 
/+'$-(-('- #?+-��'�(�M '&' -%)'M A'�"<N'M �+-%�"� `+#�"�!+'"-&', M&!+�!%-+D#N'- �-N-�"�#b. �#(-&=(�- +#%'#"!+� (-&=R< '�/!&=R!� #"= %&< �BJ)' 
$!)+�M �-N-L. •#+#("'L(�- !@<R#"-&=�"�# (- +#�/+!�"+#(<U"�< (# /!�+-D%-('< !)+#J-((�M /!�-+M(!�"-L !"!/'"-&=(!?! /+'@!+#, �!R(' )J'- � 
+-RB&="#"- (-)!++-)"(!L X)�/&B#"#I'' ' A'�")'.

9. �#/+-N#-"�< !/!+!D(<"= ��U �'�"-$B '&' -Z A#�"= !" �!%� ' !�"#�&<"= � "#)!$ �!�"!<(''. ‰"! )#�#-"�< "#)D- (!��M �'�"-$, /!%� -+?#-$�M '�/�"#('<$ (# 
?-+$-"'A(!�"=.

 � �&BA#- (-!@M!%'$!�"' !/!+!D(-('< �'�"-$�, (#/+'$-+, /+' /+!�-%-('' +-$!("(�M +#@!" '&' )!(�-+�#I'', �!%B �&-%B-" B%#&'"= "!& =)! 'R "!L A#�"' 
�'�"-$�, 'R )!"!+!L (-!@M!%'$!. �!�&- ��/!&(-('< +#@!" !/!+!D(-((BU �'�"-$B �&-%B-" �(!�= (#/!&('"= �!%!L. �"!/'"-&=(�- /+'@!+�  %!&D(� @�"= 
R#/!&(-(� �!%!L )#) � !"!/'"-&=(�-, "#) ' � $-D!"!/'"-&=(�- /-+'!%�. �/!+!D(-('- %!/B�)#-"�< "!&=)! � #�#+'L(�M �&BA#<M (# �+!) , $'('$#&=(! 
(-!@M!%'$�L %&< B�"+#(-('< #�#+'', (! (- @!&-- 15 %(-L � "-A-('- ?!%#. 
!&'A-�"�! �!%�, '�/!&=RB-$!L %&< (#/!&(-('< ' /!/!&(-(' < �'�"-$� 
I-("+#&=(!?! !"!/&-('<, (-!@M!%'$! )!("+!&'+!�#"=, (#/+'$-+, /+' /!$!N' �!%!$-+#.

10. •#+#("'< +#�/+!�"+#(<-"�< (# 'R%-&'- /+' B�&!�'', A"! /!)B/#"-&= '&' "+-"=' &'I# (- +-$!("'+!�#&' -?! '&' (- �(!�'&' )#)'-> &'@! 'R$-(-('< @-R 
�!?&#�'< •#+#("#.

11. � �&BA#- /!<�&-('< %-;-)"!� � "-A-('- ?#+#("'L(!?! �+!)# �!)B/#"-&= �/+#�- /+-%‘<�'"= +-)&#$#I'U /B"Z$ R#<�&-('< �+!%#�IB !  %-;-)"- (# �/-I'#&= (!$ 
+-)&#$#I'!((!$ ;!+$B&<+- � /!%+!@(�$ !/'�#('-$ �!R(')J-?! %-;-)"# ' B)#R#('-$ ��-M "+-@B-$�M %#((�M, �!%-+D#N'M�< � ;!+$B&<+-. 
 ;!+$B&<+B 
%!&D(# @�"= /+'&!D-(# R#)B/!A(#< ;#)"B+#. �+!%#�-I /+'('$#-" R#<�&-('- ! +-)&#$#I'' ' ����&#-" -?! •#+#("B R#)#R(�$ /'�=$!$ � " -A-('- 24 A#�!� � 
$!$-("# -?! /!&BA-('<. •#+#(" !@<R#( %#"= !"�-" (# R#<�&-('- ! +-)&#$#I'' � "-A-('- 14 %(-L �! %(< /!&BA-('< R#<�&-('<.

12. �+' +#��$!"+-('' R#<�&-('< •#+#(" /!%�-+?#-" <�&<UN--�< /+-%$-"!$ +-)&#$#I'' 'R%-&'- !�$!"+B, )!"!+�L $!D-" /+!'�M!%'"= /! $-�"B B�"#(!�)' 
+#%'#"!+# '&' � %+B?!$ $-�"-, B)#R#((!$ •#+#("!$. � �&BA#- /+'R(#('< +-)&#$#I'', •#+#(" !@<RB-"�< � 40>%(-�(�L �+!) �! %(< -Z / +'R(#('< @-�/&#"(! 
!"+-$!("'+!�#"= '&' R#$-('"= "- A#�"' /+!%B)"#, )!"!+�- @�&' /+'R(#(� %-;-)"(�$' ��&-%�"�'- (-/+#�'&=(!?! 'R?!"!�&-('< '&' $#"- +'#&=(�M 
%-;-)"!�, &'@! R#$-('"= �-�= +#%'#"!+ (# (!��L, (- '$-UN'L %-;-)"!�. � �&BA#- ��<�&-('< %-;-)"!�, )!"!+�- (- �&'<U" (# ;B()I'!( #&=(!�"= +#%'#"!+#, 
•#+#(" $!D-" "#)D- /+-%&!D'"= �)'%)B.

13. •#+#(" !�"#�&<-" R# �!@!L /+#�! ��@!+# �/!�!@# B%!�&-"�!+-('< +-)&#$#I''.
14. •#+#("'L(�L �+!) /+!%&-�#-"�< (# �+-$< ��/!&(-('< +-$!("#, �A'"#UN--�< �! %(< %!�"#�)' /+!%B)"# •#+#("B %! %(< !)!(A#('< +- $!("#, # � �&BA#- 

R#$-(� +#%'#"!+# (# (!��L, !"�AZ" ?#+#("'L(!?! �+!)# (#A'(#-"�< �(#A#&#.
15. •#+#(" !�"#�&<-" R# �!@!L /+#�! �(!�'"= 'R$-(-('< � ��!' /+!%B)"� @-R /+-%�#+'"-&=(!?! B�-%!$&-('<, /+' B�&!�'', A"! X"! (-  @B%B" )#)'->&'@! 

�BN-�"�-((�- "-M('A-�)'- !�!@-((!�"', �&'<UN'- (# ��@!+ +#%'#"!+#.
16. �#�"!<N'- B�&!�'< ?#+#("'' (# /+!%#((�L "!�#+ (- '�)&UA#U", (- !?+#('A'�#U" ' (- /+'!�"#(#�&'�#U" /+#� /!)B/#"-&<, �&-%BUN' M 'R (-�!!"�-"�"�'< 

"!�#+# %!?!�!+B.
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